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この度は electro-harmonix 5MMギターパワーアンプをお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。5MMは素晴らしい 2.5 ワットの出力を生み出し、ポケットに収まる
ほどに小型です。そのスイートなサウンドと極めて優れた携帯性は、ハイパワーアンプを
必要としない場合などに不可欠です。ギターでの使用を前提にデザインされており、単体
での使用も、お気に入りのオーバードライブペダルやドライブさせたプリアンプを 5MM
の前に接続してパワーアンプとして使用することも可能で、ベースやキーボードといった
ほかの楽器でも同様に素晴らしいサウンドです。正しい使用方法は本マニュアルをご覧く
ださい。

コントロール、I/Oジャック

VOLUMEコントロール ‒ このノブは 5MMパワーアンプのボリュームをコントロールし
ます。VOLUMEノブを時計回りに回すと出力が大きくなります。VOLUMEノブがある
特定のポイントを超えると出力はオーバードライブし始め、この時点で最も大きな音は
2.5Wを超え始めています。さらにVOLUMEノブを回すと純粋なパワーアンプのサチュ
レーションによる、より強力なオーバードライブサウンドを提供します。

BRIGHT/NORMスイッチ ‒ このスイッチをBRIGHTポジションにすると、トーンにトッ
プブースト、もしくはプレゼンスを加えます。NORMポジションではトップブーストは
無効になります。

INPUTジャック ‒ ギターやエフェクターなどのアウトプットと INPUTジャックを 1/4”
フォンケーブルで接続します。インプットインピーダンスは 2MΩです。

8 ‒ 16Ω OUTPUTジャック ‒ 8 ～ 16Ωのスピーカーキャビネットと直接接続します。

注意：5MMのOUTPUT端子から他のアンプやエフェクター、ミキサー、PCやインター
フェースなどのインプットに接続しないでください。

Guitar Power Amp

注意：５MMはエフェクトペダルではありません。5MMのアウトプットをアンプや
エフェクター、ミキサー、PCやインターフェースといったデバイスのインプットに接
続しないよう注意してください。5MMのアウトプットにはスピーカーケーブルを使用
して 8～ 16Ωのスピーカーキャビネットのみ接続が可能です。
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スピーカーケーブル：5MMとスピーカーキャビネットの接続にはスピーカーケーブルを
使用してください。スピーカーキャビネットのトータルインピーダンスは 8～ 16Ωのい
ずれかを使用できますが、理想的なインピーダンスは 8Ωです。接続するスピーカーの定
格出力は 5MMの出力以上である必要があります。定格出力 10W以上のスピーカーキャ
ビネットを推奨します。

電源投入時の注意 : 5MMとスピーカーキャビネットの接続は電源投入前に行ってくださ
い。

9VDC/500mA電源ジャック ‒ 付属のアダプターを筐体上部にあるDCジャックに接続
してください。このジャックはセンターマイナス極性仕様です。
※付属アダプターの使用を推奨します。
 

- 必ずお読みください - 

5MMパワーアンプはエフェクトペダルではありません：5MMのアウトプットをスピー
カーキャビネット以外に接続しないでください。他のアンプやエフェクター、ミキサー、
PCやインターフェースなどのインプットに接続した場合、接続した機器に不具合が発生
したり故障する危険がございますので絶対にお止め下さい。

接続するスピーカーキャビネットについて：スピーカーキャビネットのトータルインピー
ダンスは 8～ 16Ωのいずれかを使用できます。接続するスピーカーの定格出力は定格出
力 10W以上のスピーカーキャビネットを推奨します。

電源投入前にスピーカーを接続して下さい：5MMの電源を投入する前に 5MMのアウト
プットとスピーカーキャビネットを接続してください。万が一電源を投入した状態で
5MMをスピーカーキャビネットと接続する場合、自動的に出力をミュートしてアウトプッ
トのショートを防止します。
このようなシチュエーションになった場合は一度電源を落とし、再度電源を投入すること
で正常に動作します。


