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Stereo Clone Theoryをお買い上げいただきありがとうござ
います。温かく、豊かで、深みのあるコーラスサウンドが得ら
れるコーラスペダルがステレオとなりました。Stereo Clone 
TheoryはDepth、Rateコントロールの設定によって極端な
エフェクトが可能で多彩なサウンドが得られます。またステ
レオ出力を活用することでElectro-Harmonixトーンにあな
た自身をつつみこむことも可能です。

-　コントロール　-

MODEスイッチ
Stereo Clone Theoryにはコーラスモードが2種類、ヴィブラ
ートモードが1種類あります。CHR 1モードではDEPTHは国
定です。(RATEコントロールは可能です)CHR 2モードでは
DEPTH、RATEともにコントロール可能です。VIBRモードでは
ドライ音は力ットされピブラートェフェクトになります。また
RATE、DEPTHともにコントロール可能です。

DEPTHノブ
モジュレーションの深さをコントロールします。 CHR 1では
このコントロールは無効です。コントロールを時計回りに回
していくに従ってモジユレーションが深くなります。

RATEノブ
モジュレーションのレートをコントロールします。

STATUS LED
エフェクトオンの場合、LEDが点灯します。LEDが消灯してい
る場合、トゥルーバイパスです。エフェクトオン、パイパスは
フットスイッチにて切り管えます。

INPUT 
楽器を入力してください。入力インピーダンスは480kΩで
す。

MAIN OUT 
アンプ、 別のエフェクトなどに出力してください。出力インピ
ーダンスは300Ωです。モノラルで使用する場合にはこちら
のジャックに接続してください。

STEREO OUT 
ステレオで使用する際にアンプ、別のエフェクトなどに出力
してください。出力インピーダンスは300Ωです。

9V電源ジャック
ACアダプター(DC9V、センターマイナス、100mA以上)を接
続するコネクターです。

電源
9V電池(006P)、もしくは9V ACアダプター(センターマイナス
、DC9V、10OmA以上)を使用可能です。インプットジャックに
ケーブルを挿しますと電源がオンになります。電池使用時に
は電池の無駄な消耗を避けるため、インプットジャックには
何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネル
を外し(ネジをなくさないようご注意ください)内部電気パー
ツなどにふれないよう注意しながら、 電池を交換してくださ
い。

ステレオ・オペレーションについて
ステレオ出力からはMAIN出力の180度逆相の信号が出力
されます。そのためモジュレーションのピーク部分が各出力
で反対になって聞こえます。2台のアンプにStereo Clone 
Theoryを接続し、そのパンニング効果をお聞きください。(
パンニングはRateとDepthにてコントロール可能です。) 


