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electro-harmonix Cntl Knob をお買い上げ頂きありがとうございます。Cntl Knob は、
エクスプレッション・コントロールジャックを搭載したデバイスをエクスプレッション・
ペダルを使用せずにリモートでノブコントロールすることが可能なコンパクトで使いやす
いユーティリティペダルです。Cntl Knob を使用すると標準的なエクスプレッション・ペ
ダルにおける 2種類の設定をプリセットすることが可能で、フットスイッチで 2 つのノ
ブの設定を切り替えます。
Grand Canyon や Oceans 12、Superego+、Super Pulsar などを始めとする
electro-harmonix 社製ペダルはもちろんのこと、エクスプレッション・ペダルインプッ
トを搭載した他メーカーのあらゆるデバイスで使用することが可能です

Cntl Konbの使い方

EXP 1 ノブ ‒ 1 つ目のエクスプレッション設定を決定するノブです。反時計回りに回し
きった状態が標準的なエクスプレッション・ペダルのヒール (かかと )・ポジション、時
計回りに回しきった状態がトウ (つま先 )・ポジションと同じになります。

 • EXP 1 ノブの下にある LEDが点灯しているとき、EXP OUTジャックから出
力されるのは EXP 1 ノブの設定になります

EXP 2 ノブ ‒ 2 つ目のエクスプレッション設定を決定するノブです。反時計回りに回し
きった状態が標準的なエクスプレッション・ペダルのヒール (かかと )・ポジション、時
計回りに回しきった状態がトウ (つま先 )・ポジションと同じになります。

 • EXP 2 ノブの下にある LEDが点灯しているとき、EXP OUTジャックから出
力されるのは EXP 2 ノブの設定になります。
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EXP OUTジャック ‒ このジャックは、現在有効になっているノブで設定したエクスプ
レッションバリューを出力します。接続には必ず TRS (tip-ring-sleeve) ケーブルをご使
用ください。 TS(tip-sleeve) ケーブルを使用した場合には正常動作せず、機器に損傷を与
える場合があります。

TRS +/- ボタン ‒ このボタンが押されている (IN) 場合 EXP OUTジャックの極性は
Ring ワイパー、押されていない (OUT) 場合には Tip ワイパーとなります。

 • このボタンは、接続するデバイスのエクスプレッション極性に準拠するように
設定する必要があります。極性については、接続デバイスに付属しているユー
ザーマニュアルを確認してください。

 • Deluxeu Big Muff Pi や Deluxe Memory Boy、Pitchfork などの EHX製品
は外向きのポジション (Tip ワイパー極性 )の設定でご使用ください。 

フットスイッチ & LED ‒ フットスイッチを押すごとに、EXP OUT から出力されるエク
スプレッション設定を EXP1 と EXP2 の間で切り替えます。電源を供給している場合、
現在選択しているノブの下にある LED が点灯します。

9V 電源ジャック ‒ LED への電源供給用として、標準的なDC9V センターマイナス極性
の電源を接続します。消費電流値は 5mA です。最大許容DC 電圧はDC18V です、Cntl 
Knob にはバッテリーは使用できません。

注意：Cntl Knob のエクスプレッション設定が反映される機能は接続するディバイスに
よって異なります。エクスプレション・インプットに割り当てられた機能の詳細について
は、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。


