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Electro-Harmonix Neo Clone をご購入いただきありがとうごさいます。Neo Clone は電池駆動可能な

コンパクトなコーラス・エフェクトで、原音に周波数を僅かに変化させた信号を組み合わせてダブリング

・エフェクトを生み出し、コーラス・エフェクトが得られます。

INPUT ジャックにギターを接続しAMP ジャック（NEO CLONE の出力ジャック）からアンプ、もしくは他の

エフェクターに接続してください。INPUT ジャックにプラグが接続されているとNEO CLONE はオン状態

になり電池が消耗されます。お使いにならない場合、INPUT ジャックには何も接続しないようにしてくだ

さい。Input インピーダンスは220kΩ、Output インピーダンスは1k Ωです。

DEPTH スイッチはフリーケンシー・チェンジの量が調整されます。RATE ノブにてモジュレーションのス

ピードをコントロール可能です。エフェクトがオンの間LED が点灯します。LED が点灯していない場合、

トゥルーバイパスです。

INPUT ジャックにプラグが接続されていると電源がオンになりバッテリーが電源として使用されます。

NEO CLONE を使用しない時には、電池の消耗を防止するため、INPUT ジャックには何も接続しないで

ください。また、ACアダプター（DC 9V, 25mA 以上、センターマイナス）を使用する場合にはトップのAC

アダプタージャックに接続し、電源を供給してください。NEO CLONE の消費電流は12mA です。電池を

交換する場合、底面のネジを外し、続けてボトムプレートを外し、バッテリーを交換してください、交換す

る際には内部基板、パーツを損傷しないようご注意ください。
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