
はじめに

METAL MUFF with TOP BOOSTをご購入いただきありがとうござい
ます。ELECTRO-HARMONIXでは既存のメタルペダルを凌駕すべく
METAL MUFFをデザインしました。劇的に効くEQを搭載し、中域を美
しく、また、激しくカットすることが可能です。歪み量の可変範囲も広
く、幅広いメタルサウンドが実現します。

操作について

電源について
電源は9V電池もしくは外部ACアダプター、パワーサプライから供
給されます。インプットジャックにプラグを接続すると電源がオンに
なります。電池の無駄な消耗を避けるため、使用しない際にはイン
プットジャックには何も接続しないでください。また入力インピー
ダンスは1MΩ、出力インピーダンスは600Ωです。

ACアダプターにて電源を供給する場合、9VDC（センター・マイナ
ス）を供給するもので100mA以上のものをお使いください。

ご使用にあたって
METAL MUFFは非常にゲインが高いディストーションです。そのた
め、ギターのノイズや外来ノイズも大きく増幅されます。お使いに
なるギター、ケーブルのシールドが十分であるようご配慮ください。

電池交換
裏面の4個のネジを外し、裏パネルを外して電池を交換してくださ
い。電池交換の際には内部基盤、パーツに触れることないようご注
意ください。

コントロール

DISTORTION
歪み量をコントロールします。

BASS
低域を14dBブースト/カットします。

MID
中域を15dBブースト/カットします。

TREBLE
高域を10dBブースト/カットします。

TOP BOOST
高域を部分的にブーストしてバイト感を加えます。トップブースト機
能がオフの場合にはこのコントロールは効きません。

TOP BOOSTフットスイッチ
トップブースト機能をオン／オフします。オンの場合、LEDが点灯し
ます。

BYPASSフットスイッチ
METAL MUFFのオン／バイパスを切り替えます。

INPUTジャック
ギターを入力するインプットジャックです。

OUTPUTジャック
アンプや外部エフェクトへの出力ジャックです。バイパス時には、
INPUTジャックに入力された信号がバッファーを経過して出力され
ます。
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