
Electro-Harmonix Iron Lung Vocoder をご購入いただき

ありがとうございます。Iron Lung はコンパクトなペダ

ルスタイルながら使用が容易でクリエイティブで多彩

なエフェクトが可能なボコーダーです。Iron Lung を使

用することで、ラックマウントシステムやキーボードな

ど大型機材のセットアップの必要なくクラシックからモ

ダンスタイルまで多彩なボコーダー・エフェクトが得ら

れます。本機では既に高い人気を博しているＶ 256 ボコ

ーダーと同じアルゴリズムを使用し、ハイクオリティな

ボコーダー・サウンドを実現しています。

特長
 256 バンド・ボコーダー 
 TONE、GENDER BENDER コントロール搭載
 Guitar バイパス、もしくはGuitar/Vocal スプリット・
バイパス( 要インサート・ケーブル )

クイックスタート

基本セッティング

1.  XLR バランスマイクケーブルにて Iron Lung の Mic 

Input にマイクを接続してください。ファントム電源

が搭載されておりませんので、ダイナミックマイクを

お使いください。

2.  インストゥルメント・ケーブルで楽器と Iron Lungの

右側にある INST Input を接続してください。

3.  Iron Lung の左側にあるOUTPUT ジャックとアンプ

のインプットをインストゥルメント・ケーブルで接

続してください。

4.  付属の ACアダプターをコンセントに接続してくださ

い。

5.  付属の AC アダプターのプラグを Iron Lung に接続

してください。

6.  ノブを 12 時の位置にセットしてください。

7.  Mic Gain スイッチをMID にセットしてください。 

8.  フットスイッチをONにして、続けてマイクに向かっ

て歌（話し）ながら接続した楽器を演奏してください。

楽器をプレイし、マイクに歌っている間のみIron Lung 

から音が出力されます。

9.  ギターを INST インプットに接続している場合、ギ

ターと Iron Lung の間に歪み系のエフェクトを使用

しますとボコーダー・エフェクトを強調可能です。

コントロール、インジケーター、I/O

TONE
エフェクトのトーンを調整します。ノブを最小にセット

すると低域が強調され、最大にすると高域が強調されま

す。また、12 時から上に上げるとインストゥルメントの

信号に倍音が付加されます。エレクトリック・ギターの

ドライ信号を Iron Lung に接続している場合に倍音を付加

すると、よりボコーダー・エフェクトを効果的にするこ

とが可能です。

GENDER BENDER
フォルマントをシフトすることで声道の長さによるキャ

ラクターをコントロールします。バス、バリトンシンガー

はソプラノやテナーシンガーより長い声道を持っていま

す。GENDER BENDER ノブを回すとエフェクト音のフォ

ルマントがシフトされます。12 時より上げるとフォルマ

ントをオリジナルより上向きにシフトし、声道を短くし、

より女性的な声に変えます。12 時より下げるとオリジナ

ルより下向きにシフトし、声道を長くし、より男性的な

声に変えます。

BYPASS FOOTSWITCH / STATUS LED
エフェクトをオン / バイパスするフットスイッチ及びス

テータス・インジケーターです。エフェクトがオンの場合、

LED が点灯します。

Iron Lung

 

VOCODER



NORMAL BYPASS モード: 
Iron Lung の OUTPUT ジャックに通常のインストゥル

メント・ケーブルが接続されている場合、バイパス時に

はエフェクトがミュートされ入力した楽器の音が出力さ

れます。エフェクトがオンの場合にはギターのドライ音

がミュートされエフェクト音のみが出力されます。

SPLIT BYPASS モード: 
電源投入前に TRS インサートケーブル（ステレオＹケー

ブル）を OUTPUT ジャックに接続しますと、バイパス

時には OUTPUT ジャックの TIP 側からインストゥルメ

ントの信号が、RING 側からヴォーカルが出力されます。

エフェクトがオンの場合、TIP、RING 両方からエフェク

ト音が出力されます。SPLIT BYPAASS 機能をお使いい

ただくためには Iron Lung に電源が投入される前の段階

で OUTPUT ジャックに TRS インサートケーブルが接続

されている必要があります。

MIC GAIN TOGGLE SWITCH
内蔵マイクプリアンプの感度を切り替えます。お使いの

セットアップに合わせて最適な状態を選択してください。

MIC INPUT XLR Jack
バランスドXLR マイク入力です。マイクを接続してくだ

さい。インピーダンスは 10k Ωです。

INST INPUT 1/4" Jack
楽器を入力する 1/4" アンバランス入力です。楽器を接続

してください。インピーダンスは 520 k Ωです。

INST OUTPUT 1/4" Jack
出力ジャックです。バイパス時にはギターのドライ信号

を出力します。SPLIT BYPASS モード時には TIP 側から

インストゥルメントを RING 側からマイクを出力します。

エフェクトがオンの際には両側からエフェクト音が出力

されます。アンプや他のエフェクトに接続してください。

インピーダンスは 550 Ωです。

9V Power Jack
付属の AC アダプターを接続するコネクターです。誤っ

た AC アダプターの使用が故障の原因になることがあり

ます。必ず付属の AC アダプターをお使いください。

スペック

 A/D and D/A Conversion Sample Rate = 71.5 kHz

 A/D and D/A Conversion Bit Resolution = 24 bits

 Current Draw = 150 mA @ 9VDC
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