
モダナイズド・ビンテージファズ
この度は、Satisfaction Plus をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
Satisfaction Plus は、1960年代のクラシックなファズサウンドを拡大解釈したもの
です。
コンパクトな筐体によりワイルドなトーンを生み出すBIAS コントロール、幅広いサ
ウンドを実現する FATスイッチ、サウンドの表情を変化させる万能な TONEノブを追
加しました。

操作方法
ギターをSatisfaction Plus の INPUTジャックに接続し、Satisfaction Plus の AMP
ジャックとアンプのインプットジャックを 1/4" モノフォーンケーブルを使用して接続
してください。 Satisfaction Plus 付属の 9Vバッテリー (006P) もしくは外部パワー
サプライで駆動します。 フットスイッチを押し、LED が点灯するかご確認ください。
LED が点灯したら Satisfaction Plus の準備完了です。

最初にすべてのノブを 12 時の位置に回します。トグルスイッチを NORMにすると
クラシックなブライトファズトーンに、FATにするとフルサウンドになります。

注意
電圧：DC9V　　消費電流値：5mA　　極性：センターマイナス　　電池：9V

Satisfaction Plus は、Electro-Harmonix 9.6DC-200mAを使用して電源を供給
することができます。
間違ったアダプターを使用すると故障の原因となり、保証対象外となりますので
ご注意ください。
また 18VDC以上の電源を供給しないようにご注意ください。
10mA 未満の電流値は、デバイスの動作を不安定にする原因となります。
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コントロールと接続

１ ATTACK ノブ 
入力ゲインの量と歪みをコントロールします。
このノブを時計回りに回すと、Satisfaction Plus はマイルドなドライブからサチュレー
テッド・ファズへ変化します。

2. BIASノブ 
Satisfaction Plus の最初のトランジスターステージに入るシグナル・バイアスをコン
トロールします。
BIAS を正午に設定したときに、最もコンプレッションが少なく、オープンなサウンド
になり、オリジナルのSatisfaction ペダルのサウンドに匹敵します。
ノブを反時計回りに回すと、ゲーテッド・ファズになり、時計回りに回すと、エアー感
のあるサウンドになります。
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3. TONE ノブ 
アクティブのティルトシフトタイプの EQをコントロールし、ファズトーンをさらに
整えます。
TONEノブが12時方向の時はEQはフラットになり、オリジナルのSatisfactionペダル
のサウンドを再現します。
TONEノブを反時計回りに回すにつれ低域が強調され、高域が減衰します。時計回り
に回すにつれ高音域が強調され、低音域が減衰します。

4. VOLノブ 
Satisfaction Plus の出力レベルを調整します。

5. FAT/NORMスイッチ 
NORMポジションでは、オリジナルSatisfaction ペダルと同一の回路を使用します。
スイッチをFATに変更することでより大きく、低音が強調され、ミキシングを切り裂く
ファズサウンドを実現します。

6. フットスイッチとステータス LED 
フットスイッチは、エフェクトのON/OFF を切り替えます。エフェクトON時は、
ステータス LEDが点灯し、OFF時は LEDが消灯します。
Satisfaction Plus はトゥルーバイパス方式を採用しています。

7．INPUTジャック
1/4”モノフォーンケーブルを使用して楽器を接続する INPUTジャックです。

8．AMPジャック
1/4”モノフォーンケーブルを使用してアンプやエフェクターと接続するOUTPUT
ジャックです。

9．9V 電源ジャック
別売の JP9.6DC-200 アダプターを電源ジャックに接続することでバッテリーの代わ
りに電源を供給できます。Satisfaction Plus の駆動電圧はDC9Vセンターマイナス
極性、消費電流値は 5ｍAです。 
DC18V 以上の電源を供給しないようご注意ください。
9Vバッテリー（006P) を使用する場合は、INPUTにプラグが挿入されると電源が
ONになります。バッテリーの無駄な消費を避ける為、使用しないときは INPUTジャック
からケーブルを抜いてください。
バッテリーを交換するには、４つのビスで固定してあるSatisfaction Plus の底面パネル
を外してください。内部基板やトリムポットに触れると部品が破損する場合があります
ので、裏パネルを外している間は内部基板には絶対に触れないようにご注意ください。

備考・仕様
入力インピーダンス（INPUT端子）：50kΩ 
出力インピーダンス（OUTPUT端子）：100Ω( 最大 )
消費電流値：5mA 
電源： DC9Vセンターマイナス
トゥルーバイパス・スイッチ
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〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山 1丁目 813番地
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp
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