
アドバンス・ヘビーメタル・ディストーション
この度はHell Melter をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。Hell Melter は伝
説的な「チェーンソー」ディストーション・トーンにトーナル・ディストラクション
の脅威を拡大する機能を追加しました。デスメタルの名盤に見られるような、陰惨な
ヴィンテージグラインドをお求めですか？ボリュームの増加、ディストーション、ク
リアさ、コントロールのどれをお求めでしょうか？深く沈む 地獄の溶鉱炉（Hell 
Melter）に入れば、必要なものはすべて手に入るでしょう。

操作方法
ギターをHell Melter の INPUTジャックに、OUTPUTジャックをアンプのインプッ
トへ接続してください。付属の JP9.6DC-200 アダプター (DC9Vセンターマイナス
極性 200mA) を DC9V ジャックに接続します。フットスイッチを押して、ステータ
ス LED が点灯していることをご確認ください。LED が点灯したら 準備完了です。
最初にDRY LVL と GATEを除くすべてのノブを最大に回してし、ヘビーなリフを演
奏するのをお勧めします。MID FREQを含むすべての EQノブを最大に設定すると、
無数のヘビーバンドに影響を与えてきた独特なパンチのある「チェーンソー」サウン
ドを出力します。
注：このサウンドを生み出すオリジナルの回路は、公差の大きいパーツを使用してい
るため、ユニットごとに顕著なトーンの違いがあります。Hell Melter は、MID FREQ
ノブを最大位置付近で微調整することで、これらの異なるトーンの多くを再現するこ
とができます。

注意
電圧：DC9V　　消費電流値：140mA　　極性：センターマイナス

このデバイスにはElectro-Harmonix 9.6DC-200mA アダプターが付属しています。
間違ったアダプターを使用すると故障の原因となり、保証対象外となりますのでご
注意ください。また、12VDC 以上の電源を供給しないようにご注意ください。
140mA 未満の電流値は、デバイスの動作が不安定になる原因となります。
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コントロールと接続

1.  DISTORTIONノブ 
軽いグラインドから轟音チェーンソーまで、ディストーションとサチュレーション
の量を調整します。時計回りに回すと歪みが強くなります。

2.  LEVEL ノブ 
Hell Melter の全体的な出力レベルを調整します。時計回りに回すと、より多くの
出力が得られます。オリジナルの「チェーンソー」回路よりも、より多くの出力を
得ることが可能です。

3.  LOWノブ 
低音域をアクティブブーストまたはカットします。センターポジションでは、低音域
はフラットな状態となります。

4.  MID LVL ノブ 
MID FREQノブで設定した周波数で、中音域をアクティブにブーストまたはカット
します。センターポジションでは、中音域はフラットな状態となります。

5.  MID FREQノブ 
MID LVL ノブでブーストまたはカットされる周波数を設定します。時計回りに回す
と周波数が高くなります。
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6. HIGHノブ 
高音域をアクティブブーストまたはカットします。センターポジションでは、高音域
はフラットな状態となります。
ヒント：HIGHノブでコントロールされる周波数は、一般的な「トレブル」コントロール
よりもわずかに低いため、高音域をあまり強調することなく、灼熱の高音域を作り出
すことができます。さらに高い「トレブル」周波数を強調するには、HIGHノブを
センターポジションより下に回し、LEVELノブを上げてトレブルを再び強調します。

7. NORM/BURNスイッチ 
Normal モードとBurn モードを切り替えます： 
Normal Mode - 有名なヴィンテージチェーンソーディストーションサウンドです。
Burn Mode - 高電圧レールとオルタナティブクリッピングオプションを利用した、
カスタムでモダンなディストーションサウンドです。この結果、コンプレッション
が弱くなりよりオープンなディストーションサウンドかつ顕著なアタックを実現し
ます。

8. GATE ミニノブ 
ノイズフロアのスレッショルドを調整することにより、不要なハムノイズを除去し
ます。ゲートは、INPUTジャックの信号がGATEノブのスレッショルド設定を下
回ると、OUTPUTジャックをミュートします。GATEを時計回りに回して、
OUTPUTジャックのミュートを解除するには、INPUTジャックのギター信号をより
大きくする必要があります。GATEを反時計回りに回しきると、ゲートは無効にな
ります。
GATEノブの設定：まず、GATEを反時計回りに回しきり、DISTを 12時方向より右
に設定し、ギターのボリュームを最大にします。弦が鳴らないように、弦をミュート
することをお勧めします。Hell Melter がミュートされるまで、GATEをゆっくりと
時計回りに回します。次にGATEをもう少し時計回りに回し、テストしてください。
ミュートを解除するとき、強いピッキングが必要な場合は、GATEを反時計回りに
少し回してください。演奏の終わりでゲートをより早く作動させたい場合は、
GATEをさらに時計回りに回してください。

9. DRY LVL ミニノブ 
歪みのないクリーンなドライ信号を出力に加えます。ノブを時計回りに回すとドライ
信号の量が増えます。最小位置では、ドライ信号が出力にミックスされません。
ヒント：Hell Melter を歪んだアンプや他のゲイン・ペダルと組み合わせて使用す
る場合、サウンドの明瞭度を保つために有効です。

10. EFFECTフットスイッチと赤色 LED 
このフットスイッチは、エフェクトのON/OFFを切り替えます。エフェクトON時は
LEDが点灯し、OFF時は LEDが消灯します。Hell Melter は高品質なバッファード・
バイパスを採用しています。
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11. BOOSTフットスイッチと黄色 LED 
このフットスイッチはブーストモードのON/OFFを切り替えます、回路への入力信号
にゲインを追加して、出力ブーストを調整することができます。

12. BOOST LEVEL 内部トリマー 
このトリマーは、ブーストモードが有効なときに追加される音量レベルをコントロール
します。このトリマーは、Hell Melter の４つのビスで固定してある底面パネルを外
した内部のBOOST フットスイッチの横に配置しています。内部基板の他の回路に
触れないように注意しながら、小さなマイナスドライバーでトリマーを時計回りに
回すと、ボリュームブーストが増加します。最小の位置にすると、ブーストモード
で音量が上がりません。

13. INPUTジャック 
1/4”モノフォンケーブルを使用して楽器を接続する INPUT ジャックです。

14. OUTPUTジャック 
1/4”モノフォンケーブルを使用してアンプやエフェクターと接続する OUTPUT
ジャックです。

15. 9V 電源ジャック 
このジャックに付属のアダプターのプラグを接続してください。
Hell Melter の駆動電圧は 9VDCセンターマイナス、消費電流値は 140mA です。
12VDC 以上の電源を供給しないようご注意ください。

備考・仕様
入力インピーダンス（INPUT 端子）：1MΩ 
出力インピーダンス（OUTPUT 端子）：1KΩ 
消費電流値：140mA 
電源： DC9Vセンターマイナス
最大入力信号レベル：+9dBu
バイパス：バッファード・バイパス

 

〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山 1丁目 813番地
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp
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