
マスタリーブリッジの取り付け方法

ご購入ありがとうございます！
マスタリーブリッジは、市場に類を見ない高品質
なギター用ブリッジパーツです。
ギターへ取り付ける前に、こちらの説明書に目を
通してください。
取り付け方法に関する不明点などがありましたら
support@kyoritsu-group.co.jpまでお気軽にご
連絡ください。

内容物：

・ブリッジ本体

・ ）小（"050. チンレ角六

・ ）中（"46/5 チンレ角六

・ ）大（"23/3 チンレ角六

1. 弦を緩めて純正ブリッジを外します。

2. 中サイズのレンチで、ポストを留めているネジを少し緩めます。

3. ボディの穴にブリッジを差し込みます。

4. しっかりと固定されるようにブリッジの両端を押します。



5. 中サイズのレンチで、ポストを留めているネジを締めます
。）いさだくてし意注うよいなぎすめ締（    

6. ギターのチューニングを合わせます。

7. 小サイズのレンチをネジ穴に差し込み、ブリッジの高さを調節します。

※純正の穴パーツは個体によって1000分の1インチ程の誤差がある場合があります。
高さを変えた後にきちんとフィットさせるために、ブリッジの両端を押し込んでくださ
い。

8. 大サイズのレンチで4本のオクターブネジを回して、オクターブチューニングを合わ
せます。併せて高さ調節ネジで各サドルの高さを微調整します。

販売元 : 株式会社 キョーリツコーポレーション
本社所在地 : 〒468-0002名古屋市天白区焼山1-813
カスタマーサポート : support@kyoritsu-group.co.jp
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